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Chemicka odolnost AST 330 CH

Legenda:

V —vyhovuje, pfredpokladem je pravidelna udrzba podlahy

VO —vyhovuje omezené, vyhovi pro drobné ukapy, které jsou zneutralizovany v co nejblizsi dobé po
vzniku expozice

N — nevyhovuje, podlaha vyhovi jen pti velmi kratkodobé expozici

Pti pisobeni nékterych chemikalii mGze pfi uréité mife expozice dochazet k barevnym odchylkdm na
povrchu stérky, které nemaji vliv na mechanické vlastnosti stérky.

Tabulka — piehled chemické odolnosti

Chemikalie Koncentrace | teplota | hodnoceni
[%] [°C]
Aceton 20 20 VO
Benzin natural 20 Vv
Ethanol 20 20 \Y
Ethanol 95 20 VO
Fridex 20 \Y
Hydroxid sodny 10 20 Vv
Hydroxid sodny 50 20 VO
Chlorid sodny Konc. roztok 20
Kerosin 20 \
Kyselina dusi¢na 10 20 Vv
Kyselina dusi¢na 20 20 VO
Kyselina chlorovodikova 20 20 Vv
Kyselina mlécna 10 20 Vv
Kyselina octova 10 20 VO
Kyselina sirova 10 20 Vv
Kyselina sirova 50 20 VO
Motorovy olej 20 Vv
Motorova nafta 20 Vv
Peroxid vodiku 20 20 Vv
Pivo 20 \
Voda destilovana 20 Vv
Voda pitna 20 Vv
Vino 20 Vv
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