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TECHNICKY LIST

Polyuretanové pojivo pro kamenné koberce AST STONE PU WALL

Popis vyrobku
Polyuretanové pojivo vytvrzujici se vzduchem, které se pfi aplikaci zahustuje pfidanim pfisady TIXO pro zamezeni stékani. Uréeny
k michani s mineralnim kamenivem pro aplikaci kamennych kobercl na svislé povrchy.

Pouziti
Systém Ize pouzit k povrchové Upravé novych betonll a také k renovaci starSich povrcha. Aplikuje se napfiklad na svislé ¢asti teras,
schodl apod.

Vlastnosti
- vysoka UV stabilita
- dobra mechanicka odolnost
- nizka viskozita
- kratka doba polymerace

Technické udaje vyrobku

Objemova hmotnost: (pfi 20°C): 1,17 glem®
Viskozita (pfi 23 °C): 1200 + 500 mPas
Barevnost: transparentni

Priprava podkladu
Podklad musi byt suchy, Cisty, bez prachu a uvolnénych &astic, bez znedisténi ropnymi produkty a jeho unosnost musi odpovidat jeho
budoucimu zatiZeni.

Aplikace
Penetrace se pfipravi odvazenim daného mnozstvi pojiva a pfidanim TIXO. Poté se pfi pomalych otackach vmicha TIXO do pojiva.
Po vmichani Ize otacky zvysit, celkovy €as michani je 2 — 3 minuty. Po vmichani se penetrace nanese na plochu a necha se cca 40
minut zavadnout (zalezi na okolnich podminkach), jakmile dojde ke zbélani penetrace, mize se nanést kamenny koberec.
Mineralni kamenivo se zasype TIXO a pfida se pojivo a micha se 3 az 5 minut (nejprve na pomalé otacky, po zamiseni TIXO, Ize
otacky zvysit), v zavislosti na objemu produktu a teploté okoli. Kamenny koberec se nanasi ocelovym hladitkem.
Doporuéeny pomér michani: penetrace - 0,5 kg AST STONE PU WALL a 65 g TIXO na 1m?

kamenny koberec - 1,25 kg AST STONE PU WALL a 225 g TIXO na 25 kg kameniva.

10 °C 23°C
Pochlizné po 30 hod. po 24 hod.
Lehce mechanicky zatiZitelné po 5 dnech po 2 dnech
Uplné vytvrzeni po 14 dnech po 7 dnech

Doporuéena teplota pro aplikaci je +20 °C (min. +10°C). Je nutno sledovat teplotu ,rosného bodu" (teploty nesmi byt
niz8i nez +3 °C nad rosnym bodem), aby pfi aplikaci hmoty nedochazelo k nezadouci kondenzaci vody na podlaze. Po
dobu vytvrzovani musi byt podklad prost stoupajici vody.

Cisténi

Naradi je nutno ihned po ukonceni praci ocistit fedidlem. Po zaschnuti Ize nafadi oCistit pouze mechanicky.

Baleni
Kanystr 20kg, sud 235 kg.

Skladovani
6 mésicl od data vyroby v uzavieném originalnim baleni na chladném a suchém misté. Nespotfebované originalni baleni je nutno
znovu vzduchotésné uzaviit a co nejdfive spotfebovat. Chranit pfed mrazem!

Bezpecnostni data

Natérova hmota drazdi oci a kuzi. Neni uré¢ena k natérdm pfichazejicim do pfimého styku s pitnou vodou, potravinami, krmivy,
natérim détského nabytku a hradek pro déti. Pfi jejim pouziti je nutno dodrzovat pfislusné zakonné predpisy (nafizeni
0 nebezpeénych latkach) a pokyny vyrobce uvedené v technickém a bezpecénostnim listu.

Zasady hygieny prace

PFi praci je nutno zajistit u¢inné vétrani, aby nedoslo k vdechovani skodlivych vypar(, které drazdi nejen dychaci organy,

ale i oci a kuzi.

Proto je nutno chranit se pfi praci pracovnim odévem, ochrannymi brylemi, rukavicemi, polomaskou s filtrem pro organicka
rozpoustédla. PFi aplikaci nejist, nepit a nekoufit.

Zasady prvni pomoci

PFi vniknuti do oci ihned vyplachnout vodou a poté vyhledat odborného Iékafe. V pfipadé znecisténi pokozky svléknout odév a
pokozku dobfe omyt vodou s mydlem a oSetfit vhodnym krémem (Indulona). Pfi nadychani vypar(i vyvést dotyéného na cerstvy
vzduch, zajistit mu klid a zabranit podchlazeni teplou pfikryvkou. V pfipadé poziti ihned vyplachnout Usta vodou, nevyvolavat
zvraceni. Poté okamzité vyhledat odborného |ékare.
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