TECHNICKY LIST

Popis vyrobku a pouziti
AST 202 je UV stabilni matny barevny vrchni natér. Vytvari elasticky povlak vysoce odolny proti
mechanickému opotfebeni. Obsahuje rozpoustédla. Pouziva se jako finalni vrstva natérovych a
stérkovych systému z polyuretant a epoxidu.
Vlastnosti

e pruznost

e polomatny az matny povrch

e mechanicka odolnost

e UV odolnost

e Vyborna Cititelnost

Technické udaje vyrobku:

Objemova hmotnost: cca 1100 — 1250 kg/m3
Viskozita: cca 400 — 550 mPa.s
PFidrznost: B2,0 (CSN EN 13892-8)
Odolnost proti obrusu BCA: ARO0,5 (CSN EN 13892-4)
Odolnost proti razu: IR20 (CSN EN ISO 6272-1)
Reakce na ohen: En (CSN EN 13501-1+A1)

Misici pomér

Hmotnostni pomér slozek A:B = 100:48.

Priprava podkladu

Podklad musi byt suchy, &isty, bez prachu a uvolnénych &astic, bez znecisténi ropnymi produkty a jeho
unosnost musi odpovidat jeho budoucimu zatiZeni. Podklad musi byt dobfe mechanicky pfipraven k
zajisténi dostateCné pridrznosti materialu k podkladu (brouSenim a vysatim). Povrchova soudrznost
podkladu musi byt min. 1,5 MPa.

PFi pouziti v systému PU2 je maximalni pfipustna vlihkost podkladu pro aplikaci méfena metodou CM 3
%.

Aplikace

1. Michéani: Vyrobek AST 202 je dvousloZzkovd hmota. SloZzku A dobfe promichejte elektrickym
michadlem. Nasledné pfidejte slozku B a po dobu 2 az 3 minut michejte
nizkootackovym michadlem (300 — 400 otacek za minutu).

2. Nanadeni: Pro néatérové systémy se AST 202 aplikuje na pfedem napenetrovany podklad
polyuretanovou penetraci AST 100, alternativné Ize AST 202 aplikovat jako dvouvrstvy
natér pfimo na beton. Plocha se véleCkuje do kfize. Natér se provadi nylonovym
(polyamidovym) valeCkem s vlasem 6 az 13 mm

PFi pouziti jako finalni natér polyuretanovych a stérkovych systémua se AST 202 aplikuje
na lehce prebrouSeny podklad. Plocha se véleCkuje do kfize. Natér se provadi
nylonovym (polyamidovym) valeckem s vlasem 6 az 13 mm.

3. Spotfeba: cca 0,12 - 0,20 kg/m2 na 1 vrstvu
Pozn.: pro natér zrnitych systému je spotfeba na horni hranici uvedenych hodnot.
4. Vytvrzovani: chemicka reakce mezi slozkou A a B.

Doporucené skladby systému jsou uvedeny v systémovych listech. Systémové listy jsou k dispozici
volnéke stazeni na www.podlahyprovas.cz.
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Aplikaéni podminky

Doporucéena teplota pro aplikaci je +20°C. Minimalni teplota mistnosti a podkladu pro aplikaci je +10°C.
Je nutno sledovat teplotu rosného bodu, teploty nesmi byt niz§i nez +3°C nad rosnym bodem, aby pfi
aplikaci nedochazelo k nezadouci kondenzaci vody na podlaze. Podkladni vrstvy podlahy musi byt
opatfeny funkéni hydroizolaci.

Zatizitelnost

20°C
Pochlzné po 12 hod.
Lehce mechanicky zatiZitelIné po 24 hod.
PIné vytvrzeni po 3 dnech

Zpracovatelnost:
Zpracovatelnost pfi teploté 20 °C: 40 min. Pfi vysSich teplotach se doba zpracovatelnosti zkracuje.

Baleni
Hmotnost baleni (slozka A+B): 10 kg, 20 kg.

Barevnost

Standardni odstiny vyrobku jsou RAL 1015, 6021, 7001, 7038, 9016, 9017. Pfehled dalSich vyrabénych
odstin( je k dispozici na vyzadani.

Upozornéni

Vyrobek AST 202 obsahuje UV absorpéni latky. Snizujete tedy mnozZstvi UV zafeni, které plsobi na
podlahovinu pod lakem. Pokud je material pod lakem citlivy na UV zareni, mlze se presto v zavislosti na
mife expozice projevit zména odstinu materialu. Barevnost jednotlivych Sarzi se mize mirné lisit. Pro
jednolité plochy doporuéujeme pouzit jednu Sarzi.

Cisténi

Naradi je nutno ihned po ukonéeni praci o€istit fedidlem. Po zaschnuti Ize naradi o€istit pouze
mechanicky.

Skladovani

6 mésicl od data vyroby v uzavifeném originalnim baleni na suchém misté. Chranit pfed pfimym
slune¢nim zafenim a mrazem. Doporugena teplota skladovani je 12 — 27 °C. Nespotfebované originalni
baleni je nutno znovu vzduchotésné uzavfit a co nejdfive spotfebovat.

Bezpecénostni data
Bezpelnostni Udaje jsou uvedeny v bezpe€nostnim listu vyrobku.

Zasady hygieny prace
P¥i praci je nutno se chranit pracovnim odévem, ochrannymi brylemi a rukavicemi. P¥i aplikaci nejist,
nepit a nekoufit.

Zasady prvni pomoci

Pfi vniknuti do oc&i ihned vyplachnout vodou a poté vyhledat odborného Iékafe. V pfipadé znedisténi
pokozky svléknout odév a pokozku dobfe omyt vodou s mydlem a oSetfit vhodnym krémem. V pfipadé
poziti ihned vyplachnout Usta vodou, nevyvolavat zvraceni. Poté okamzité vyhledat odborného Iékare.
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